
LEGENDE BESTAND

Grünflächen und Gehölzbestände junger bis mittlerer Ausprägung entlang

von Verkehrsflächen, V51, 3 WP

Schotterweg, Lagerfläche (Werksgelände), V32, 1 WP

Straße, Asphalt (Eingriffsfrei)

stark aufgelichteter Kiefernwald, N722, strukturreiche

Nadelholzforste, mittlere Ausprägung, 7 WP

relativ aufgelockerter Jungaufwuchs, initiale Gebüschstadien, u.a. auf

anthropogenen Sekundärstandorten auf einer Böschung / Erdwall aus

Birke, Erle, Weide, Stieleiche, Kiefer und Pappel, Unterwuchs Grasfluren

und z.T. Brombeere, B13, 6 WP

Kiefernwald unterschiedlicher Ausprägung

Graben mit z.T. feuchtebedingter Vegetation aus Schilf, Mädesüß,

Graben naturfern F 211, 5 WP und Graben mit naturnaher Entwicklung

F212, 10 WP im Mittel = 7,5 WP

Bahnstrecke Weiden - Neukirchen

best. Metallgeländer

best. Zaun

Werksgebäude Fa. Strobel

FFH-Gebiet "US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr"  &

"Vilsecker Mulde mit den Tälern der Schmalnohe und

Wiesennohe"

Vogelschutzgebiet Nr. 6336-471 "Vilsecker Mulde"

Planung Gleisanschluss (Gleisneubau)

Planstand 08.12.2020

LEGENDE PLANUNG GLEISANSCHLUSS,

MIT PLANUNGSBEREICH

Eingriff des Bauvorhabens: 4.171 m²

Beeinträchtigungsfaktor des Bauvorhabens:

Fläche wird vollständig versiegelt (Einhausung Abfüllanlage, Fundamente, Mauer, 

Gleisasphaltierung, Gehölzbeseitigungen, Verlegung GVS mit Bankett)

Intensität hoch: Faktor 1,0

-->  2.731m² entspricht  12.775 WP

Fläche wird überbaut (Gleisbau, Gleisböschung, Rangiererweg)

Intensität gering: Faktor 0,4

-->  2.502m² entspricht 4.167 WP

FLÄCHENERMITTLUNG EINGRIFF:

Teilweise Versiegelung / Überbauung (Faktor 0,4):

V51, WP 3, Faktor 0,4:  1855m² x 3 WP x 0,4 = 2226 WP

F211/F212, WP 5 & WP 10 im Mittel = 7,5 WP,  Faktor 0,4: 647m² x 7,5 WP x 0,4 = 1941 WP

Versiegelung / Überbauung (Faktor 1,0):

V51, WP 3, Faktor 1,0: 940m²+ 562m² = 1502m² x 3 WP = 4506 WP

B13, WP 6: Faktor 1,0: 409m²+163m²= 572m² x 6 WP = 3432 WP

F211/F212, WP 5 & WP 10 im Mittel = 7,5 WP: 320m²+323m² = 643m² x 7,5 WP = 4823 WP

V32, WP 1: Faktor 1,0: 14m² x 1 WP = 14 WP

Gesamter Eingriffsbedarf: 16.942 WP

Planung Zaun

Rangiererweg, Wassergeb. Bauweise

Planung Instandsetzung Gleis

neue Anschlussweiche

Rückbau Gleisanschluss (keine Entsiegelung)

geplante Gebäude (Einhausung Abfüllanlage),

Sandschutzmauer, Fundamente

Planung Geländer

Eingriffsgrenze Straßenbau mit Bankett vorläufig (berücksichtigte

Breite 8,0m) im Falle zusätzlicher Eingriffe Abhandlung im LBP zum

Straßenbau: 1.062 m²

Vogelschutzgebiet Nr. 6336-401 "US-Truppenuebungsplatz Grafenwoehr "

FFH-Gebiet Nr. 6336-301 "US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr"

FFH-Gebiet Nr. 6337-371 "Vilsecker Mulde mit den Tälern der

Schmalnohe und Wiesennohe"

Eingriffsgrenze:

4171m²

Überdachung

Bahnverladung

(über Straße)

Faktor 1,0: initiale

Gebüschstadien, B13,

6 WP: 409m²

gepl. Einhausung

Bahnverladung

Wurmfarn auf

Erdwall

Graben zwischen Bahndamm und Erdwall,

wenig feuchtebedingte Vegetation,

vereinzelt junger Erlen- und Weiden-

aufwuchs, F211 & F212 im Mittel

mehr oder weniger geschlossener junger

Gehölzstreifen entlang des Bahndamms,

regelmäßig auf-den-Stock-gesetzt aus Birke,

Weide, Vogelkirsche, Rose und Pappel

Bahnlinie Weiden - Neukirchen

Ende Gleisneubau

stark aufgelichteter Kiefernwald, vereinzelt

ältere Kiefern, Fichten und Birken bis Ø 40cm

stark aufgelichteter Kiefernwald, vereinzelt

ältere Kiefern, Fichten und Birken bis Ø

40cm, N722, strukturreiche Nadelholzforste,

mittlere Ausprägung, 7 WP

Gleisschotter / Böschung

Betriebsgelände

Erdwall

Graben

Faktor 1,0: Graben F 211, 5 WP & F 212,

10 WP im Mittel = 7,5 WP: 320m²

gepl. Rangierweg

best. Gleis / Gleisbett

Graben

Graben

relativ aufgelockerter Jungaufwuchs, initiale

Gebüschstadien, u.a. auf anthropogenen

Sekundärstandorten auf einer Böschung / Erdwall aus

Birke, Erle, Weide, Stieleiche, Kiefer und Pappel,

Unterwuchs Grasfluren und z.T. Brombeere, B13, 6 WP

Graben südlich der GVS

spärliche feuchtebedingte Vegetation,

F211 & F212 im Mittel

Straßenbegleitende Gras- und Krautfluren,

relativ geringwertig, V 51

Vogelschutzgebiet Nr. 6336-471 "Vilsecker Mulde"

Betonplatte

Geländer

Geländer
40,4m Einhausung

Verladebrücke

Eingriffsgrenze Straßenausbau mit Bankett vorläufig (berücksichtigte Breite 8,0m),

im Falle zusätzlicher Eingriffe Abhandlung im LBP zum Straßenausbau: 1.062m²

gepl. Gleisneubau

Faktor 0,4: Graben  F 211, 5 WP & F 212,

10 WP im Mittel = 7,5 WP: 647m²

Faktor 1,0: initiale Gebüschstadien,

B13, 6 WP: 163m²

Graben, Grasfluren, wenig feuchtebedingte

Vegetation, F211 & F212 im Mittel

Faktor 1,0: Schotterweg,

V32, 1 WP: 14m²

Faktor 1,0: Graben  F 211, 5 WP & F 212,

10 WP im Mittel = 7,5 WP: 323m²

Faktor 1,0: Grünflächen

V51, 3 WP: 562m²

gepl. Zaun

Erdwall

Schotter, V32, 1 WP
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FFH-Gebiet Nr. 6336-301 "US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr"

Überdachung

Bahnverladung

(über Straße)

gepl. Sandschutzwand
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gepl. Einhausung

Bahnverladung

junger, lückiger Gehölzaufwuchs

entlang eines Grabens aus

Birke, Weide und Pappel, z.T.

Brombeere, B13, 6 WP

straßenbegleitende

geringwertige Gras- und

Krautfluren, ungepflegt

Bahnlinie Weiden - Neukirchen

mehr oder weniger geschlossener junger

Gehölzstreifen entlang des Bahndamms,

regelmäßig auf-den-Stock-gesetzt aus Birke,

Weide, Vogelkirsche, Rose und Pappel

Beginn Gleis

Instandsetzung

Bahnübergang

stark aufgelichteter Kiefernwald, vereinzelt

ältere Kiefern, Fichten und Birken bis Ø 40cm

Gleisschotter / Böschung

Betriebsgelände

Graben

Faktor 1,0: Graben F 211, 5 WP & F 212,

10 WP im Mittel = 7,5 WP: 320m²
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Betonplatte

Geländer

Geländer

gepl. Zaun

Faktor 1,0: Grünflächen

V51, 3 WP: 940m²

Grünflächen und Gehölzbestände junger bis

mittlerer Ausprägung entlang von Verkehrsflächen

(im Bereich des stillgelegten Gleises), V51, 3 WP

Grenze Gleisneubau /

Gleis Instandsetzung

Faktor 0,4: Grünflächen

V51, 3 WP: 1855m²

40,4m Einhausung

Verladebrücke

Faktor 0,4: Graben  F 211, 5 WP & F 212,

10 WP im Mittel = 7,5 WP: 647m²

Faktor 1,0: initiale Gebüschstadien,

Graben, Grasfluren, wenig feuchtebedingte

Vegetation, F211 & F212 im Mittel

Faktor 1,0: Schotterweg,

V32, 1 WP: 14m²

Schotter, V32, 1 WP
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