
B 2/14 TGB Kainsricht

Höhenmaßstab 1:300

NN + 527.01 m

ca. 504 mNN
Dränage
Kainsrichter
Quelle

17.85
12.12.2014

Mutterboden, feinsandig, schwach tonig, Waldboden,
erdfeucht, leicht zu bohren, dunkelbraun, schwarz
Feinsand mit kantengerundeten Limonitstücken, schwach schluffig, schwach
tonig, Hangschutt,
teils hart teils locker, leicht zu bohren, bunt, dunkelrot, hellbraun, dunkelbraun,
Doggersande Hangschutt

Sandstein, Glassande, feinsandig, schwach schluffig, schwach tonig,
halbfest, leicht zu bohren, hellgrau, weiß

SE

Feinsandstein gebändert, schwach schluffig, schwach tonig, oben vorwiegend
orange rot gebändert, unten vermehrt helbraun orange, kompl. Spülverlust bei
20.5 m,
hart, leicht zu bohren, orange, hellbraun, rot, weiß, Doggersande

Sandstein, feinsandig, tonig, dünneTonlinsen gemischt mit Sandsteinlinsen,
hart bis halbfest, leicht zu bohren, dunkelgrau, schwarz, Doggersande

NN + 496.51 m
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GWM 2/14

Tonsperre

Filterkies

Filterkies

Bohrung Ø 178 mm

Bohrung Ø 146 mm

Betonring mit Zementation

Stahlrohr mit Kappe

Vollrohr DN 80

Filterrohr DN 80

Bodenkappe

Deckel abschließbar
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