
B 3/14 TGB Kainsricht

Höhenmaßstab 1:500

NN + 542.00 m

33.50
18.12.14

Mutterboden, feinsandig, schwach tonig, geringe Waldbodenauflage,
erdfeucht, leicht zu bohren, dunkelbraun, schwarz
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, schwach tonig,
locker, leicht zu bohren, gelbbraun
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, schwach tonig, stark steinig,
Limonitkrusten,
locker, leicht zu bohren, rotbraun bunt
Feinsand mit Tonlinsen,
teils hart, teils steif, leicht zu bohren, bunt, weiß, rot, rosa, Doggersande
Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig, schwach tonig,
locker, leicht zu bohren, hellbraun
Feinsand mit Tonlinsen,
teils hart, teils steif, leicht zu bohren, bunt, weiß, rot, rosa, Doggersande
Limonitkruste,
locker, leicht zu bohren, rotbraun bunt
Sandstein, feinsandig, mittelsandig, schwach schluffig, schwach tonig,
halbfest, leicht zu bohren, rosa, braun
Sandstein, feinsandig, mittelsandig, schwach schluffig, schwach tonig,
rotbraune Bänderung,
halbfest, leicht zu bohren, hellbraun rotbraun

Sandstein, Glassande, feinsandig, schwach schluffig, schwach tonig,
halbfest, leicht zu bohren, hellgrau, weiß

SE

Feinsandstein, schwach schluffig, schwach tonig, oben vorwiegend orange rot
gebändert, unten vermehrt helbraun orange,
fest, leicht zu bohren, orange, hellbraun, rot, weiß, Doggersande

Sandstein, feinsandig, mittelsandig, tonig, Tonlinsen,
halbfest, leicht zu bohren, dunkelgrau, schwarz, Doggersande

NN + 495.00 m
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GWM 3/14

Tonsperre

Filterkies

Filterkies

Bohrung Ø 178 mm

Bohrung Ø 146 mm

Betonring mit Zementation

Stahlrohr mit Kappe

Vollrohr DN 80

Filterrohr DN 80 0.5 mm

Bodenkappe

Deckel abschließbar
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