
Anlage 3.3.1     

Obermain Therme Bad Staffelstein

Betriebsmessungen 30.09.1998 bis 31.12.2017
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elektrische Leitfähigkeit 

elektr. LF Th 1 [mS/cm]

elektr. LF Th 2 [mS/cm]
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Wasserspiegel 

Wsp. Th 1 [m ü. NN]

Wsp. Th 2 [m ü. NN]

Therme 2: Wasserspiegel-
sonde defekt Therme 2: Wasserspiegelsonde

von 2005 bis 2008 defekt

Von 2006 bis zur Regenerierung der Therme 2 im Mai 2011 
wurde das Kurmittelhaus im Wesentlichen aus der Therme 1 
versorgt. Die ab 2006 größeren Schwankungen des 
Solespiegels in Therme 1 sind durch den diskontinuierlichen 
Betrieb der Anwendungen im Kurmittelhaus bedingt.

Therme 2: Wasserspiegelsonde defekt

Therme 1: Wasserspiegelsonde defekt
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Förderrate 

Förderrate Th 1 [l/s]

Förderrate Th 2 [l/s]

Summe Förderrate Th 1 + 2 [l/s]

Ab 2008 ermöglichen technische Verbesserungen bei der Wasseraufbereitung
eine Verringerung der Soleförderung

Ursache des erhöhten
pH-Wertes in Therme 1
unbekannt (Eichfehler?)

Therme 1: aus 2005 
keine Temperaturdaten 
verfügbar

Therme 2: aus 2005 
keine Temperaturdaten 
verfügbar
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