
Hinweis:

- nachrichtliche Darstellung der vorübergehenden Verwallung

- spätere Nutzung zur Geländemodellierung der geplanten

Wohngebiete

Fläche Baustelleneinrichtung

-Bau-km 1+030 (Achse 110) bis 0+070 (Achse 130)

Verwallung aus Überschussmassen ca. 6.50 m hoch über Gelände 

- 7,0m Schutzabstand zur 20 kV-Freileitung einhalten!
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FESTSTELLUNGSENTWURF

Markt Buttenheim

Hauptstraße 15

96155 Buttenheim

Tel. 09545 / 9222-0

Fax 09545 / 9222-44

E-MAIL info@buttenheim.de

Ortsumgehung Buttenheim

im Zuge der Staatsstraße 2210

Buttenheim (St 2260) - Litzendorf

Entwurfsbearbeitung

PROJIS-Nr.:  ---------

Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:

Nr.

Art der Änderung

Datum Zeichen

S.01.1225E Datum Zeichen

SchC/ Rä

Gro / Ja

geprüft

gezeichnet

bearbeitet

Aug. 2019

Datum Zeichen

geprüft

gezeichnet

bearbeitet

aufgestellt:

Markt Buttenheim, den 09.09.2019

geprüft

geprüft

       -       -

       -        -

02.09.2019

Sept. 2019     Först

       -        -

Freistaat Bayern, Staatliches Bauamt Bamberg

Straßenbauverwaltung

Staatsstraße 2210,

Abschnitt_100_Station_0,000 - Abschnitt_100_Station_1,250

Aug.2019

Aug.2019

Gro

i.V.

Karmann 1. Bürgermeister

2.5 %

Fahrbahn / Wirtschaftsweg

bituminös / wassergebunden

Bankett

Baustelleneinrichtung

(nach Ende der Baumaßnahme

Rekultivierung der Fläche)

Böschung Damm

und Einschnitt

Graben

Mulde (unbefestigt)

Durchlass

Hochpunkt / Tiefpunkt

2.5 % Querneigung

Höhenschichtlinie mit Höhenangabe

Mehrzweckrohrleitung DN 300

mit Angebe von Fließrichtung,

Länge und Gefälle

Gemarkungsgrenze

Kontrollschacht

Einlaufschacht

Neigungsbrechpunkt mit Angabe

von Gefälle (Steigung)

in Prozent, Länge der Gefälle-

(Steigungs-) -strecke,

Ausrundungshalbmesser

6000.000 m

-0.700 %
301.98 m

+2.250 %

307.74 m

Hinweise:

Die Ver- und Entsorgungsleitungen wurden aus Bestandsplänen digitalisiert.

Abweichungen sind möglich.

vorhandene Stromleitung

vorhandener Lichtwellenleiter

vorhandene Gasleitung

vorhandene Drainageleitung

vorhandene Fernwasserleitung

vorhandene Fernmeldeleitung

(Telekom)

vorhandene Regenwasserleitung

zu erwerbende Fläche

dauernd zu belastende Fläche

vorübergehend in Anspruch

zu nehmende Fläche

nachrichtliche Darstellung

best. Baurecht über B-Planverfahren

Seewiesen 1

(12.10.2010 in Kraft getreten)

Grünfläche

vorhandene Strom-Freileitung

E E

BAB Fm

vorhandene BAB-Kabel

vorhandene Mischwasserleitung

Geländemodellierung

Flurstücksgrenze

Zeichenerklärung

Planung Bestand

Versorgungseinrichtungen

Rückbaufläche

RKS 1

BK 1

SCH 1

Kleinrammbohrung (RKS)

Kernbohrung (BK)

Schurf (SCH)
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Einleitstelle

Schutzzaun für Biotop

DN 300 11,98 m 7,112 %

Schalltechnisch betrachtete

Gebäudeseite, IO
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Freistaat Bayern

Gemarkung Altendorf

1.50 1.50
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