
5
4
0

,0
0

545,00

545,00

545,00

550,00

550,00

55
0,

00

5
5

5
,0

0

5
5

5
,0

0

5
5

5
,0

0

5
5
5
,0

0

5
6
0
,0

0

5
6
0

,0
0

5
6

5
,0

0

5
6
5
,0

0

570,00

570,00

575,00

575,00

580,00

580,00
585,00

5
9

0
,0

0
595,00

6
0
0
,0

0

5001

Unterlage 5

U
 1

0.
1 

B
la

tt 
2

4481000

4481000

4481500

4481500

4482000

4482000

4482500

4482500

4483000

4483000

4483500

4483500

4484000

4484000

4484500

4484500

4485000

4485000

5558500

5558500

5559000

5559000

5559500

5560000

5560000

5560500

5560500

5561000

5561000

5561500

5561500

5562000

5562000

5562500

5562500

5563000

5563500

5563500

5564000

5564000

H 5564107,056
R 4483699,023

H 5559385,941
R 4480926,532

R 4482651,140
H 5558373,159

R 4485423,631
H 5563094,274

Wegeverlegung
L = 535 m

W

LA 01
Lärmschutzwand auf Lärmschutzwall
im Zuge der Einfahrt Ost

Bau-km 0+420 bis Bau-km 0+795

L =  350 m

H (Wall) = 3,20 m über Gradiente
H (Wand) = 3,50 m

LA 02
Lärmschutzwand auf Lärmschutzwall
im Zuge der Ausfahrt Ost

Bau-km 0-088 bis Bau-km 0+240

L = 325 m

H (Wall) = 3,00 - 3,20 m über Gradiente
H (Wand) = 4,00 m

Wirtschaftsweg (öFW)

50

3,00

50

4,00

LA 02

LA 01

SQ 10

7,00

1,50

25
3,25

3,25

25

1,50

B 289 (Bestand)

Wegeverlegung
L = 190 m

Wegeverlegung
L = 100 m

Rampen Q 4

8,00

1,50

25

3,50

50

3,50

25

1,50

gemeinsam trassierte Aus- und Einfahrrampe

(nach RAA)Rampen Q 1

6,00

1,50

75

4,50

75

1,50

getrennt trassierte Aus- und Einfahrrampe

(nach RAA)

RRB 1-1

RRHB 271-2

W

W

W

W

G

G

M

G

M

M

G

W

W

M

M

M

S

S

M

M

W

W

W

W

W W

W

W

W

W

W

G

G

M

G

M

M

G

W

W

M

M

M

S

S

M

M

W

W

W

W

W W

W

Umverlegung Pulschnitz 
i.Z. Anschlussplanung 

"B 289, Verlegung südlich 
Münchberg (Lückenschluss)"

Regenrückhaltebecken RRHB 271-2

Ausführung: Nassbecken mit Dauerstau als 
zweiteiliges Absetz- und Rückhalte-
becken

Betr.-km 272,050

Einleitmenge: QDr = 210 l/s

Einzugsgebiet: AE/K = 7,14 ha

Rückhaltevolumen: ca. 1.800 m³

Einleitpunkt: Leitung mit Vorflut zur Pulschnitz (E1)

≥ 192 m²Absetzbeckenoberfläche:

Geobasisdaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung
(www.geodaten.bayern.de)

Dargestellte Klassifizierung des Straßennetzes 
nach Umsetzung der Maßnahme:

"B 289, Kulmbach - Münchberg - Rehau", 
Verlegung südlich Münchberg (Lückenschluss)"
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