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Unterlage 18.1  Anlage 5

Dimensionierung Regenrückhaltebecken RRHB 271-2

1. Ermittlung der maßgebenden "undurchlässigen" Fläche Au:

a) Gesamtfläche des Einzugsgebietes:

AE = 13,29 ha

a) anfallende Wassermenge: 

Qzu,n=1 = 873,0 l/s

b) Fließzeit zum Rückhalteraum:

tf = 15,0 min

c) zugrundeliegende Regenspende:

r15,(n=1)= 116,7 l/(s*ha)

Ared=Au= Qzu / r    nach REwS (3.5.4)

Au= 873,00 / 116,70 

Au= 7,48 ha

2. Ermittlung der Drosselabflußspenden:

a) natürliche Drosselabflussspende des Einzugsgebietes:
 qR= 11,7 l/(s*ha)

a) maximaler Drosselabfluss des Einzugsgebietes:

QDr= qR * AE

QDr= 11,7 * 13,29 

QDr= 155,0 l/s

QDr, gew.= 105,00 l/s notwendige Drosselmenge zur Beibehaltung des vorhandenen RRB

Rohrdrossel --> mittlerer Abfluss 105 l/s * 2 = Drosselmenge 210 l/s

c) Trockenwetterabfluss: 

 QT,d,aM= 0,0 l/s

d) Drosselabflußspende der undurchlässigen Fläche: nach DWA-A 117 (6.2)

qDr,R,u= (QDr - QT,d,aM)/ Au 

qDr,R,u= (105,0 - 0,0) / 7,48 

qDr,R,u= 14,0 l/s*ha

3. Ermittlung des Abminderungsfaktors fA:

a) Überschreitungshäufigkeit:

n= 0,2 hier festgelegt

(Abminderungsfaktor in Abhängigkeit von tf, qdr,r,u und n

nach DWA-A 117, Anhang 2)

fA= 0,974 f1= 0,9495916

fA= 0,97432801

Dimensionierung Regenrückhaltebecken RRHB 271-2

Beibehaltung bestehendes RRHB
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Dimensionierung Regenrückhaltebecken RRHB 271-2

4. Festlegung des Zuschlagfaktors fZ:

gering 

gewähltes Risikomaß: 3 mittel

fZ= 1,00 hoch     nach REwS  

5. Ermittlung des erforderlichen spezifischen Speichervolumens: 

Vs,u=(rD,n-qdr,r,u)*D*fz*fA*0,06
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6. Erforderliches spezifisches Volumen:

Vs,u= 203 m³/ha bei D = 90 min

7. Bestimmung des erforderlichen Rückhaltevolumens:

8. Bestimmung der notwendigen Drosselöffnung:

Qab = µ * F * √(2*g*h)

Durchflussöffnung F für 210 l/s bei 1,1 m Wasserstand: 0,071 m²

29,988 cm

=> 30 cm Drosselöffnung

qdr,r,u r-qdr,r,u vs,u

[min] [h] [l/s*ha] [l/s*ha] [l/s*ha] [m³/ha]

*) Vs,u = (r - qdr,r,u) * D * fZ * fA * 0,06

V Sp,erf= Vs,u * Au 

VSp,erf= 203 * 7,5

VSp,erf= 1523 m³ <  VSp,vorh=1.800 m³
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