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86153 Augsburg

Provinostraße 52  (Gebäude A15)
AU Consult GmbH

Internet: www.au-consult.de

E-Mail: info@au-consult.de

Fax:   0821/26199-30

Telefon: 0821/26199-0
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Telefon: 09381 80880

97332 Volkach-Gaibach

Schönbornstr. 35

SBE GmbH & Co. KG

Genehmigung

einer DKI-Deponie

Errichtung und Betrieb
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Legende:

des Landesvermessungsamtes Bayern
auf Grundlage der digitalen Flurkarte 
Flurgrenzen 

auf Grundlage der Vermessung der Fa. Beuerlein
Höhenlinienabstand 1 Höhenmeter
Höhenlinien OK Bestand 04/2019

305m

auf Grundlage der Angaben der Fa. Beuerelein
Hauptbetriebsplangrenze

GWM 4GWM 4 auf Grundlage der Angaben der Fa. Beuerelein
Grundwassermessstelle Bestand

von AU Consult GmbH
auf Grundlage der Genehmigungsplanung 
Ablagerungsrand

von AU Consult GmbH
auf Grundlage der Genehmigungsplanung
Genehmigungsumfang

von AU Consult GmbH
auf Grundlage der Genehmigungsplanung
mit Bauabschnittsbezeichnungen
Bauabschnittsgrenzen (Oberfläche)

320m

mit Versickerung

Oberflächenwassergraben

in gedichteter Ausführung

Oberflächenwassergraben

siehe Querschnitt

in gefüllter Ausführung,

Oberflächenwassergraben

als Pflanzbereich

Rekultivierung

Grundlage: Geobasisdaten der Bayerische Vermessungsverwaltung 
Das beiliegende Luftbild wurde 26.09.2019 aufgenommen!
Hinweis:

als Magerbereich

Rekultivierung

 OK GS= 307.20 mNN

wassergraben in mNN

Höhenangabe Oberflächen-

von AU Consult GmbH
auf Grundlage der Genehmigungsplanung 
Höhenlinien OK Rekultivierung
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Durchlässigkeit k ≥ 1 x 10E-3 m/s 
Füllmaterial: Kies/ Splitt, Körnung 0/32 mm

Rohrleitung: PP, DN 100, voll gelocht

in gefüllter Ausführung

als Böschungsentwässerung

OFW-Graben

Maßstab: 1 : 25

Querschnitt OFW-Graben:

Legende:

Belastung entsprechend DepV, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 6
Mateial: Kies/Split, entsprechend BQS 4-1, Körnung < 20 mm,
Trag- und Ausgleichsschicht (TAS) fein

DepV, Anhang 3, Tabelle 2, Spalte 6
Durchlässigkeit ≥ 1 x 10E-4 m/s, Belastung entsprechend
Mateial: Boden entsprechend BQS 4-1, Körnung 0/100 mm,
Trag- und Ausgleichsschicht (TAS) belastet

Tabelle 2, Spalte 9; gemäß Anforderungen LBP
Bodenmaterial entsprechend DepV, Anhang 3,
Rekultivierungsschicht (Oberboden)

gemäß Anforderungen LBP
Feldkapazität ≥ 140 mm/ Gesamtdicke; 
Tabelle 2, Spalte 9 sowie BQS 7-1; Nutzbare
Bodenmaterial entsprechend DepV, Anhang 3,
Rekultivierungsschicht (Unterboden)

Deponat Bestand

mit BAM-Zulassung, strukturiert
PEHD-Kunststoffdichtungsbahn, Dicke d= 2,5 mm
Kunststoffdichtungsbahn (KDB)

Dränagematte mit BAM-Zulassung
Geotextiles Dränelement (GTE)

Geotextil/Sandmatte, BAM-Zulassung
Schutzschicht

Material: PP, filterstabil, BAM-Zulassung
Trennschicht
Geotextile filterstabile 

Kies, Oberboden etc.
Material: Anstehendes Bodenmaterial, 
Randliche Sicherung bzw. Randwall

HW

1 : 500

Lageplan OK Rekultivierung

a 25.03.2021 OW HW WH

SB06/4-06 a

Entfall SiWa-Becken

Biotopflächen

Plan SB06/4-03

weitere Ableitung siehe

Erstellung 2019
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Sickerwasserpumpschacht
siehe Plan SB06/4-07
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OFW-Leitung

 PP, DN 300, SN 8

 als Grabenverbindung
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AbleitungzuOFW-Einlauf
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OFW-Einlauf

Einlaufschacht, Beton, DN 1000 OFW-Graben→Ausführunggedichtet← OFW-GrabeningefüllterAusführung
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OFW-Einlauf
Einlaufschacht, Beton, DN 1000

OFW-Leitung

PP, DN 300, SN 8

Zulauf Versickerungsbecken

Versickerungsbecken

Sickerfläche ca. 200 m²

mit belebter Bodenzone,

max. = 325 mNN

OK Rekultivierung

Zugang Inspektionsleitung

Kegelflansch, PE100 RC, DA 450

Verschluss mittels PEHD-Deckel mit
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Entspannungsdränage
Pumpbrunnen

siehe Plan SB06/4-07
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OFW-Leitung

 PP, DN 300, SN 8

 als Grabenverbindung

Verbesserung durch Rigolen
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