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Tabelle 1.  Bebauungsplan (BPL). 

Gebietsnutzungen Zuordnung AVV Auslösewert IRW: 
  tags nachts 
CAMP C 60 45 
FGb C 60 45 
G B 65 50 
GE B 65 50 
GE-b B 65 50 
GEe B 65 50 
GEM C 60 45 
GI A 70 70 
GMD C 60 45 
GRUEN ka - - 
KLEINGART G 60 - 
MD C 60 45 
MI C 60 45 
SO - Biogas ka - - 
SO - EZ B 65 50 
SO - NVZ B 65 50 
SO - Regen ka - - 
SO - Sp,GB,A G 60 - 
SPORT G 60 - 
WA D 55 40 
WR E 50 35 
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Tabelle 2.  Basis DLM. 

Gebietsnutzungen Zuordnung AVV Auslösewert IRW: 
  tags nachts 
AX_Ortslage C 60 45 
AX_IndustrieUndGewerbeflaeche B 65 50 
AX_FlaecheGemischterNutzung C 60 45 
AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche G 60 - 
AX_Wohnbauflaeche D 55 40 
AX_TagebauGrubeSteinbruch  - - 
AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung (1) F 45 35 
AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung (2) C 60 45 
AX_Friedhof  - - 
AX_Halde  - - 
AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe  - - 
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung  - - 
AX_Hafen C 60 45 
AX_Landwirtschaft (Bereiche ohne schutzbedürftige 
Bebauung) 

 - - 
AX_Wald (Bereiche ohne schutzbedürftige Bebauung)  - - 
AX_Heide (Bereiche ohne schutzbedürftige Bebauung)  - - 
AX_Gehoelz (Bereiche ohne schutzbedürftige Bebauung)  - - 
AX_Moor (Bereiche ohne schutzbedürftige Bebauung)  - - 
AX_Sumpf (Bereiche ohne schutzbedürftige Bebauung)  - - 
AX_UnlandVegetationsloseFlaeche (Bereiche ohne 
schutzbedürftige Bebauung) 

 - - 
AX_Strassenverkehr  - - 
AX_Platz (1) B 65 50 
AX_Platz (2)  - - 
AX_Bahnverkehr (1) C 60 45 
AX_Bahnverkehr (2)  - - 
AX_Flugverkehr  - - 
AX_Schiffsverkehr  - - 
AX_BauwerkImGewaesserbereich  - - 
AX_BauwerkImVerkehrsbereich  - - 
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